
LL
DP
CD
WW
CS
CF
AC
CG
CB
HB
MM
RDMX
LC
FO
EL



 

KITE SWH9 SOLAR ARC SINGLE ARC DOUBLE

AYFER9AYFER4AYDAN9 AYDAN9 PRO

SSA100 SSA150 SRBSCG5

SWS

AYDAN16 AYDAN16 PRO AYFER6

SWH16 SWH EcoSWH9 TE

ARC TRIPLE ARC CIRCO ARC SPIRAL



(CW )

P W

AYDAN9

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

G.

Ø60

185

250

57
5

RAL9005 RAL9016RAL9007

G Gövde Rengi Seçenekleri

O Lens Seçenekleri

XW: Lenssiz ME3: 90°x120°
90°x150°

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver

Programlanabilir LED Driver

06

27

• 4mm temperli cam

66 IK 08

AYDAN9

AYDAN9

4,4

4,4

60

83

7.200

9.960



AYDAN9

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

Salaris Mall, Rusya

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

200

400



(CW )

AYDAN16

AYDAN16

AYDAN16

AYDAN16-PRO

AYDAN16-PRO

AYDAN16-PRO

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W

6,8

6,8

7,3

6,8

6,8

7,3

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

100

120

150

100

120

150

12.000

14.400

18.000

14.500

17.400

21.750

AYDAN16

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

G.

Ø60

185

61
0

300

66 IK 08

RAL9005 RAL9016RAL9007

G

O Lens Seçenekleri

XW: Lenssiz ME3: 90°x120°
90°x150°

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01

DALI Driver06

27



AYDAN16

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

200

400

Salaris Mall, Rusya



(CW )

AYFER4

AYFER4

AYFER4

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W

2,6

2,7

2,9

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

30

40

50

3.930

5.125

6.150

AYFER4

P W C. . S. O.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

G.

+150 / -150

80Ra>
 

Ta

46
0

36
0

217

66 IK 08

RAL9005 RAL9016RAL9007

G Gövde Rengi Seçenekleri

O Lens Seçenekleri

XW: Lenssiz M3: 90x120°

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01

06



AYFER4

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

200

400



(CW )

AYFER6

AYFER6

AYFER6

AYFER6

AYFER6

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

40

50

60

75

85

5.210

6.490

7.810

9.740

11.060

AYFER6

P W C. . S. O.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

G.

+150 / -150

413
450

220

18
1

65

66 IK 08

RAL9005 RAL9016RAL9007

G Gövde Rengi Seçenekleri

O Lens Seçenekleri

XW: Lenssiz M3: 90x120°

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01

06

80
 



AYFER6

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

200

400



(CW )

AYFER9

AYFER9

AYFER9

AYFER9

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W

3,5

3,6

3,6

3,6

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

60

75

85

100

8.400

10.500

11.900

13.600

AYFER9

P W C. . S. O.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

G. 80Ra>
 

Ta

510

Ø60

265

40
0

RAL9005 RAL9016RAL9007

G Gövde Rengi Seçenekleri

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver06

O Lens Seçenekleri

XW: M3: 90x120°

+150 / -150

66 IK 08



AYFER9

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

200

400



P W

SWH9

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O. G.

55
0

273 174

66 IK 08
Voltaj

(V)  (lm)
Güç
(W)

(CW )

O

RAL9005 RAL9016RAL9007

G

XW: Lenssiz M3: 90°x120°

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S
01

06

SWH9

SWH9

SWH9

SWH9

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

60

75

95

110

5,9

5,9

5,9

5,9

8.100

10.125

12.825

14.850



SWH9

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°

200

300

400

0°



SWH16

SWH16

SWH16

SWH16

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W

7,6

7,6

7,6

7,6

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

100

120

150

200

13.500

15.600

19.200

25.000

SWH16

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O.

66 IK 08

G.

(CW )

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

64
0

340 110

150

O Lens Seçenekleri

RAL9005 RAL9016RAL9007

G Gövde Rengi Seçenekleri

XW: Lenssiz M3: 90°x120°

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01

06



SWH16

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

SWH9 CW 200W 90x120 D 220V AC IP66

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°

200

300

400

0°



SWH196

SWH196

SWH1144

SWH1144

SWH2192

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W

8,7

8,7

8,7

8,7

11,1

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

85

100

110

150

200

10.500

12.200

14.200

18.500

25.000

SWH ECO

P W C. . S. O. G. 80Ra>
 

Ta

(CW )

SWH2 ECO

Ø60

82360

48
0

SWH1 ECO

37
0

290

Ø60

82

O Lens Seçenekleri

RAL9005 RAL9016RAL9007

G Gövde Rengi Seçenekleri

XW: Lenssiz M3: 90°x120°

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver06

66 IK 08
Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)



SWH ECO

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

Koni 

SWH1144 ECO CW 120D 150W 220V AC IP66

H (mt) Ø (m)

3,28

6,55

9,83

13,11

16,38

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6289

1572

699

393

252

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

800

600

400



KITE

KITE

KITE

KITE

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W

3,9

4,0

4,0

4,0

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

40

60

80

100

4.910

7.654

9.934

12.100

KITE

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

66 IK 08

G.

(CW )

56
8

335

38
0

Ø90

**

O Lens Seçenekleri

RAL9005 RAL9016RAL9007

G Gövde Rengi Seçenekleri

A: Asimetrik
(90°x120°)

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01

06

24011271



KITE

WW-NW-CW

Renk Tipi DALI 0-10V DC TRIAC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

750

600

450



SWH9 Solar WW-NW-CW

P W

5,9030 3.450

SWH9 Solar

80Ra>
 

Ta

gövde

•

• 

• 

O Lens Seçenekleri

(CW )

65 IK 10

674

Ürün ve Güç Seçenekleri

 (lm)
Güç
(W)

M3: AsimetrikW: XW: Lenssiz NE: Dar Eliptik ME: Orta

Solar Panel
:
:
:
:
:
:
:
:

20V / 80Wp 4A Polikristal
4 saat

14.2 V/ 4S

P C. . O J.

585

784

10°

30°

15
0

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: Amber

J

01:



SWH9 Solar

cd/
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°

200

300

400

0°

WW-NW-CW

Renk Tipi PWM INV PWM DALI 0-10V DC TRIAC



ARC SINGLE WW-NW-CW

P W

3,2220-240V AC 40 3.300

ARC SINGLE

80Ra>
 

Ta

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

(CW )

65 IK 08

600

450

P W C. . S. G.

Polar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

400

300

200

Koni 

ARC SINGLE NW40 40W 220VAC IP65

H (mt) Ø (m) Emax (lx)

1.31

2.62

3.92

5.23

6.54

7.85

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4810

1203

534

301

192

134

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

**

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01

06

RAL9005 RAL9016RAL9007

G



ARC DOUBLE WW-NW-CW

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

5,8220-240V AC 80 6.600

ARC DOUBLE

80Ra>
 

Ta

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01

06

RAL9005 RAL9016RAL9007

G

Polar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

400

300

200

Koni 

ARC DOUBLE NW40 80W 220V AC IP65

H (mt) Ø (m)

1.36

2.72

4.08

5.45

6.81

8.17

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

9446

2362

1050

590

378

262

P W C. . S. G.

65 IK 08

(CW )

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

**

1038

456



P W C. . S. G.

ARC TRIPLE WW-NW-CW

P W

7,0220-240V AC 120 10.000

ARC TRIPLE

80Ra>
 

Ta

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S
01 Standart Driver

DALI Driver06

1000

90
0

Polar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

400

300

200

Koni 

ARC TRIPLE NW40 120W 220V AC IP65

H (mt) Ø (m)

1.36

2.72

4.08

5.45

6.81

8.17

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

14268

3567

1585

892

571

396

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

**65 IK 08

(CW )

RAL9005 RAL9016RAL9007

G

24011271

Ø90mm



ARC CIRCO WW-NW-CW

P W

4,8220-240V AC 60 5.000

ARC CIRCO

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. G.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

**65 IK 08

(CW )

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver06

RAL9005 RAL9016RAL9007

G

24011271

Aksesuar Seçenekleri
Ø600

45
0

Ø90



ARC CIRCO

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIACPolar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

400

300

200

Koni 

ARC CIRCO NW40 60W 220V AC IP65

1.30

2.60

3.90

5.19

6.49

7.79

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

7216

1804

802

451

289

200



ARC SPIRAL WW-NW-CW

P W

8,5220-240V AC 120 10.000

ARC SPIRAL

80Ra>
 

Ta

(CW )

Polar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

400

300

200

Koni 

ARC SPIRIAL NW40 120W 220V AC IP65

H (mt) Ø (m) Emax (lx)

1.36

2.72

4.08

5.45

6.81

8.17

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

14351

3588

1595

897

574

399

P W C. . S. G.

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

**65 IK 08

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01

06

RAL9005 RAL9016RAL9007

G

730



SSA100-SINGLE

SSA100-DOUBLE

SSA100-DOUBLE

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W Ürün & Güç Seçenekleri

1,2

1,5

1,7

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

8

18

18

980

2.160

2.160

200

200

275

SSA100

65

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O.

IK 10

G.

Voltaj
(V) (lm)(W) (mm)

h

140

12
0

100

10
0

LED Aplik

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver06

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

590nmA:

RAL9005 RAL9016RAL9007

G

O

XN: W:M:N:



SSA100

SSA100-SINGLE WW30 40D 8W 220VAC IP65

0.36

0.72

1.08

1.44

1.80

2.16

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

7124

1793

797

448

287

199

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

1200

1600

800

LED Aplik

Fiberli Showroom, Antalya

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC



SSA150-SINGLE

SSA150-DOUBLE

SSA150-DOUBLE

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver06

P W Ürün & Güç Seçenekleri

2,6

2,9

2,9

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

13

26

26

1.590

3.120

3.120

200

200

275

SSA150

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O.

C

G.

LED Aplik

RAL9005 RAL9016RAL9007

G

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

590nmA:

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W) (mm)

150

15
0

150

190

h120

65 IK 10

O

XN: W:M:N:



SSA150LED Aplik

WW-NW-CW

DALI 0-10V DC TRIAC

Fiberli Showroom, Antalya

Polar Diyagram

SSA150-SINGLE WW30 40D 13W 220VAC IP65

Koni Diyagram

0.35

0.69

1.04

1.39

1.73

2.08

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

11862

2965

1318

741

474

329

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

1200

800



SCG5

SCG5

WW-NW-CW

RGB

P W

1,9

1,75

220-240V AC

24V DC

25

25

2.375

-

SCG5

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O.

C

O

(CW )

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

RGB

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K B: Mavi

G:

A:

12
5

178

16

33

W: XW:

65 IK 10

S
01

06



SCG5

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

SCG5 18 CW 25D 25W 220V AC IP65 

Koni 

0,40

0,79

1,19

1,58

1,98

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

9740

2368

1052

592

379

Polar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

2000

3000

5000



SRB9

SRB9

SRB12

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W

3,3

3,3

3,4

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

10

22

28

1.150

2.110

2.685

SRB

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O. G. M.

O Lens Seçenekleri

(CW )

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

29
1

Ø168

357

189

28
0

Montaj SeçenekleriM

33: 4,0 meter

40
00

32: 3,5 meter

35
00

31: 3,0 meter

30
00

XN: Ekstra W:M: Orta ME: Orta NA: Dar MA: Orta

66 IK 10

C

RGB

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG:

590nmA: Amber

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver06

RAL9005 RAL9016RAL9007

G



SRB

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

SRB 9 CW 60D 22W 220V AC IP65 

Koni 

H (mt) Ø (m)

1,27

2,54

3,81

5,08

6,35

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1823

456

203

114

73

Polar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

1000

600

400



SWS36

SWS54

SWS72

SWS36

SWS54

SWS72

SWS36

SWS54

SWS72

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

2,9

4,3

5,3

2,3

3,5

4,2

2,3

3,5

4,2

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC

220-240V AC DOB

220-240V AC DOB

220-240V AC DOB

24V DC

24V DC

24V DC

36

54

72

36

54

72

36

54

72

4.000

6.000

8.000

4.000

6.000

8.000

3.900

5.900

7.900

320

480

610

320

480

610

320

480

610

SWS

80Ra>
 

Ta
P W C. . S. O. M.

• Stainless stand

• Polycarbonate glass

• Electrostatic powder coated aluminum injection side

cover

O Lens Seçenekleri

M Montaj Seçenekleri

66 IK 10

144

12
0

min.120
max.180

10355

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W) (L) (mm)

L

22: 23: 
*220V AC DOB ve 24V DC içindir.

*23:

XW: Lenssiz

(CW )

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K B: Mavi

G:

A:

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver06

XN: W:M: Orta



SWS

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC* TRIAC

SWS72 CW 25D 72W 220V AC IP66

Koni 

0,52

1,03

1,55

2,07

2,59

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

20167

5042

2241

1260

807

Polar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

2000

3000

1500

1000


