
ERL25

P W

7

14

24

ERL25

ERL25

ERL25

24V DC

24V DC

24V DC

LEDLine

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

420

840

1.440

0,95

0,95

0,95

80Ra>Ta

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

L

Ürün SeçenekleriU

24

36

31

P W C. . K. U.

(V) (lm) (
Güç

(

Ürün ve Güç Seçenekleri

(CW )

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

K Ürün Seçenekleri

01: 03:

06:05: 08:07:

40



(W)mm (L1) mm mm

(W)mm (L1) mm mm

ERL25LEDLine

Polar 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

400

300

200

ERL25 CW 120D 24W 24V DC IP44D

Koni 

Ø (m)

0.71

1.43

2.14

2.85

3.57

4.28

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1871

468

208

117

75

52

120
220
120
153
120

220
120

200
100

7
14

L+14
L+14

L+14
L+14
L+14
L+14
L+14

100
200
100
133
100

ERL25
ERL25
ERL25
ERL25
ERL25

ERL25
ERL25

7
12
14
18
24

125
225
125
158
125

225
125

200
100

7
14

L+14
L+14

L+14
L+14
L+14
L+14
L+14

100
200
100
133
100

ERL25
ERL25
ERL25
ERL25
ERL25

ERL25
ERL25

7
12
14
18
24

L

L¹

L

L¹


