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Fiberli-Ledli Yuksek Tavan Armatdiri

Referans Model: HBWS

1. TEKNiK OZELLIKLER

1.1 Kullanim yeri i¢/dis mekan olacaktir.

1.2 Anma giicli 150 watt +%5 olacaktir.

1.3 Kullanim gerilimi 220-240V AC olacaktir.

1.4 Yahitim koruma sinifi Class-I olacaktir.

1.5 Armatur 1sik akisi 21000 Iimen olacaktir.

1.6 Renk sicakhgi, 3000K, 4000K, 6500K (+%5) olacak sekilde istenilen renkte olacaktir.

1.7 Calisma ortam sicakligi en az -30°C, en ¢ok +50°C sicakliklar arasinda calisabilir 6zellikte olacaktir.
1.8 Armatiir boyutlari 974x142x73mm olacaktir.

1.9 Armatur agirligi 6,6 kg olacaktir.

2. URUN OZELLIKLERI

2.1.Elektroniksel Ozellikler

2.1.1 Armatirlerin ters polarize korumasi olacaktir. Armatiirlerde kullanilacak LED’ler hicbir zaman
ters polarize edilemeyecektir.

2.1.2 LED'lerin monte edildikleri baski devre karti (PCB) renk ve sekil yoni itibariyle armatiir gévdesi
ile uyum icerisinde olacaktir.

2.1.3 Armatiri ¢ahstirmak icin sabit akim sirici kullanilacaktir.

2.1.4 Led ve tim elektronik kompenantlarin pcb izerine montaji, SMT teknolojisi ile el degmeden
yapilacaktir.

2.1.5 Armatirde kullanilan her pcb modiliinde 72 adet led olacaktir. Moddller arasinda baglanti,
kablo lehimleme yapilmadan smd soket ile yapilacaktir.

2.1.6 Armatdir kullanim yerine gore dar, orta, genis acili veya asimetrik lens seceneklerinden
kullanilabilecek sekilde tasarlanacaktir.

2.1.7 Her bir lens 12 adet ledi kapsayacak sekilde grup olacaktir. Lensler pcb Gzerinde vida ile
sabitlenecek, yapiskan bant veya silikon bazl bir malzeme kullaniimayacaktir.

2.1.8 Armatiirde 151k kaynagi olarak Mid Power led kullanilacaktir.

2.1.9 Beyan akimi, LED paketin maksimum akiminin % 70’ini gegmeyecek

2.1.10 Armatdrlerin renksel geri verimi en az CRI270 olmalidir.

2.1.11 Armatdrler tasarlanirken LED’ler sebeke gerilimine maruz kalmayacak sekilde dizayn
edilecektir.

2.1.12 ic iletkenlerin gecirildigi glizergahlar tel/kablo izolasyonlarini bozmayacak sekilde piiriizsiiz
olacaktir.
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2.1.13 Armatirlerde kullanilacak ledlerin en az 10.000 saatlik dmur 6lcimleri yapilmis olacak ve
LM80-TM21 e gore 6émirleri (L70) > 60.000 saat olarak raporlanacaktir. LM80 ve TM21 test raporu
paylasilacaktir.

2.1.14 Uriinlerin 1sik renk sicaklik arahigi MacAdam 3-step olacaktir.

2.1.15 Armatirde Cree, Osram , Samsung led kullanilacaktir.

2.2.Mekaniksel Ozellikler

2.2.1 Armatir gévdesi en az -20 mikron eloksalli ve dis etkenlerden korumali olacaktir.

2.2.2 Armatir yan kapaklari PA6 mihendislik plastigine sahip hammadde ile liretilecektir.
2.2.3 Yan kapak, enerji kablosu istenilen yonde(sag-sol-alt) ¢ikis yapilabilir 6zellikte olacaktir.
2.2.4 Armatirin enerji giris ve cikisinda kullanilan rakorlar, tamamen gizli olacaktir ve
disaridan gozikmeyecektir.

2.2.5 Armatirde kullanilan montaj elemanlari paslanmaz malzemeden yapilacak ve
korozyona karsi dayanikh olacaktir.

2.2.6 Armatirde IP korumayi saglayan montaj vidalari, tamamen gizli olacaktir ve disaridan
gozikmeyecektir.

2.2.7 Armatirin isik ¢ikan yizeyi,3mm kalinliginda PMMA malzeme ile liretilmis olacaktir.
2.2.8 Armatir kasasi ve PMMA saydam kapagi, disaridan gelebilecek 20 J degerindeki darbelere karsi
IK10 derecesinde korumaya sahip olacaktir

2.2.9 Armattirde basing dengeleyici olarak 300 ml/min, IP67 ventil kullanilacaktir.

2.2.10 Armatir disey eksende en az 90 derece ayarlanabilme 6zelligine sahip olacaktir.
2.2.11 Armatirde IP korumasini saglayabilmesi icin PMMA saydam kapak ile gévde arasinda
silikon conta kullanilacaktir.

2.2.12 Armatirler TS 3033 EN 60529’a gore en az IP 66 koruma sinifina uygun olacaktir.
2.2.13 Temsili teknik resim

A: 668mm
B: 142mm
h: 73mm
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3. ISARETLEME

Armatir Uzerindeki barkodlu etikette agikga okunabilir ve kalici olarak asagidaki bilgiler eksiksiz
olacaktir

3.1 Mense Isareti, (ticari marka veya imalatginin isareti)

3.2 Armatir Modeli,

3.3 Anma Gucd,

3.4 Beyan Gerilimi

3.5 Renk sicakhgl kodu

3.6 Isik acisi

3.7 Armatur IP Koruma Derecesi

3.8 imal tarihini yil/ay/giin olarak da gdsteren armatiir seri no

3.9 CE isaretlemesi

3.10 TSE isaretlemesi

3.11 Uretim lot/is Emri Numarasi

3.12 Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroll Yonetmeligi (AEEE) isaretlemesi

4. AMBALAJ VE TASIMA

Armatdrler, nakliye sirasinda hareket edip zarar gormeyecek sekilde paketlenecektir.
Ambalajin lizerindeki barkodlu koli etiketinde asagidaki bilgiler bulunacaktir;
4.1 imalatcinin adi ya da tescilli markasi

4.2 Uretici fabrika adresi

4.3 Siparis numarasi

4.4 Musteri adi ve siparis sevk adresi

4.5 Proje ismi ve proje bolge adi

4.6 Paketleme Tarihi

4.7 Paket icerigi (6l¢l ve parca sayisi olarak)

4.8 Koli agirligi

BELGELER VE STANDARTLAR

e Uriin CE deklarasyonuna sahip olacaktir.

e Uriin TSE Belgesine sahip olacaktir.

e EN 60529 standardina gore akredite bir kurumdan IP test raporuna sahip olacaktir.

e EN 62262 standardina gore akredite bir kurumdan IK10 test raporuna sahip olacaktir.

o Armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroll Yénetmeligi (AEEE) ne uygun olarak
uretilecek ve isaretlenecektir. Uretici ydnetmeligin gerektirdigi yikimliliklerini yerine
getirecektir.

e Uretici Firma ‘TS 13712 Yetkili Servisler — Aydinlatma armatiirleri ve balastlari — Kurallar
standardina gore TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’'ne sahip olacaktir

e Uretici giincel ISO 9001 Kalite Yénetim Sistemi, ISO 14001 Cevre Yénetim Sistemi ve 1SO
45001 is Saghgi ve Giivenligi Yonetim Sistemi Sertifikalarina sahip olacaktir.

e Armatir Ureticisinin Marka Tescil Belgesi olacaktir.

e Uretici firmanin bagl bulundugu ticaret odasindan onayli Kapasite Raporu, Yerli Mali Belgesi,
imalat Yeterlilik Belgesi olacaktir.
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STANDARTLAR

Armatr ve bilesenleri asagidaki standartlari karsilayacak sekilde imal edilecektir.

Standart No

Standart Adi

EN 60598-1 Armatdirler — Bolim 1: Genel kurallar ve deneyler
EN 60598-2-5 Aydinlatma armatiirleri - B6liim 2: Ozel kurallar - Kisim 5: Projektorler
IES LM 80-08 Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources

IEC/EN 62471

Photobiological safety of lamps and lamp systems

EN 61347-1

Lamba kontrol diizeni - Bolim 1: Genel ve giivenlik 6zellikleri

EN 61347-2-13

Lamba kontrol diizeni - B6liim 2-13: LED modiilleri igin kullanilan d.a. veya a.a.

beslemeli elektronik kontrol diizeni igin 6zel kuralla

EN 62384

Isik yayan diyot (led) modiilleri icin dogru akim (d.a.) veya alternatif akim (a.a.)

beslemeli elektronik kontrol diizeni - Performans ozellikleri




