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BELLA-500-ZOOM

80Ra>-20˚
+50˚Ta

• Profesyonel LED ışık kaynaklı mimari spot aydınlatma 

armatürü

• Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

• -20 +50 °C Çalışma sıcaklığı

• Honeycomb opsiyonu

• Ayarlanabilir açılı ayak

• Şık ve estetik tasarım

• Odak ayarı yapılabilir optik

• Yüzey ve kazık montaj seçenekleri

• Seramik tabanlı yeni nesil LED

• IP66 sızdırmazlık

• Paslanmaz bağlantı parçaları

P W C. . S. G. O. M. U.

66 IK 10

Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz. 

Sipariş Kodu

Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı Işık Rengi Voltaj
(V)

Güç
(W)

Mimari Aydınlatma

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

O Lens Seçenekleri

M Montaj Seçenekleri

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

Gövde Rengi SeçenekleriG

RAL9005

C Işık Rengi Seçenekleri

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

WW: Sıcak Beyaz 3000K

WW: Sıcak Beyaz 2700K

NW: Doğal Beyaz 4000K

CW: Soğuk Beyaz 5700K

CW: Soğuk Beyaz 6500K

R: Kırmızı 625nm

465nmB: Mavi

525nmG: Yeşil

Işık Akısı
 (lm)

RAL9016 RAL7016

(25° - 70°)
Z: Zoomable

Sipersiz

U Üst Parça Seçenekleri
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BELLA-500-ZOOM WW-NW-CW 24VDC 2 168 0,3

Weight
(kg)

Yüzey KazıkYüzey



BELLA-500-ZOOMMimari Aydınlatma

Ürün Diyagramları

Polar Diyagram - 25°
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Polar Diyagram - 70°
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